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1. Vull emetre un directe

1.1. El servei

El Servei de Comunicaci¢ i Promocio ofereix 'emissié de directes a través de la plataforma UPCtv.
El servei inclou:

- Programaci6 i anunci del directe a la plataforma UPCtv.
- Assessorament en la connexié remota per emetre el directe per Internet.

El servei no inclou:

- Tecnic audiovisual per a I'emissio del directe.
- Material necessari: camera. microfon i ordinador portatil.

1.2. Sol-licitar 'emissio del directe

Si voleu emetre un esdeveniment en directe a través de la plataforma UPCtv ompliu aquest formulari
i envieu-lo com a minim amb una setmana d’antel-laci6 a gestio.upctv@upc.edu.

L’esdeveniment ha de ser d’interés general per a tota la comunitat universitaria i ha d’estar en la linia
d'esdeveniments institucionals.


https://www.upc.edu/comunicacio/resolveuid/ca5adfc3ba51144e445f4ccf1ff47cbe
mailto:gestio.upctv@upc.edu

2. Com s’emet el directe?

2.1. Conceptes

En una emissio en directe hi intervenen diversos elements:

A. EMISSOR: és I'encarregat de capturar I'audio i el video de per exemple una webcam,
codificar-lo i enviar el flux de video al servidor Flash. Utilitzarem una eina gratuita de la casa
Adobe per a Windows, el Flash Media Encoder 3, que ens permetra codificar 'audio i el
video en diferents codecs compatibles amb el reproductor de Flash.

B. SERVIDOR FLASH: s’encarrega de rebre el flux de video i enviar-li a cadascun dels clients
que sol-liciten la vista de I'’emissi¢ en directe. En el nostre cas tenim instal-lat Adobe Flash
Media Server 4 Interactive Server i hi hem incorporat també un SERVIDOR WEB que ofereix
una interficie d'usuari (accessible des d’'un navegador web) per tal que tots els receptors
puguin visualitzar 'emissio en directe.

C. RECEPTORS: visualitzen I'emissi¢ en temps real mitjangant una interficie d’'usuari, en aquest
cas un navegador web, i el corresponent connector de Flash Player (recomanem la versio
10).
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2.2. Adobe Flash Media Live Encoder 3

El software Adobe® Flash® Media Live Encoder €s una aplicacié Windows dissenyada per a la
captura d’audio i video en directe mentre que al mateix temps es transfereix en temps real al
servidor Flash Media Server. Té una interficie d’usuari molt intuitiva i és totalment compatible amb
cameres i microfons de reconeixement automatic (plug-and-play).

Permet I's de conversors de format analdgic-digital, compatible amb els codecs de video On2 VP86
i H.264 en diferents resolucions i taxa de bits. També permet un control complet de l'audio
mitjangant una codificacio de taxa de bits en MP3.



=~ Adobe Flash Media Live Encoder 3

File Help

Input

Preview: ¥ InputVideo » OutputVideo ¥ Audio

Panel Options: | Output ¥
o Flash Media Server
Philips SPC 300NC PC Camera evice: Realtek HD Audio rear input > A M L:  rimp://ainebra.upc.esflive/
Format: [ VP6 > A at: | Mp3 Backup URL:
Frame Rate: | 15.00 fps (& : | Stereo Stream: |livestream
Input 320x240 - ctRa Sa 44100 r4 Connect
Bit Rate: Auto Adjust
1 ~ [500 w Kbps
¥ Save to File |sample.fiv

Browse...

Limit By Duration

DVR Auto Record

4 1nicio| j ea e ”J B Adobe Flas... = Disco extrai... | ¥ Dibujo -Paint | J Buisqueda en el escritc “ - 8-l«mom.om s

Podem descarregar de forma totalment gratuita I'aplicacio en el web oficial d’Adobe, amb registre
previ: http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/. La instal-lacio de
I'aplicacio €s molt senzilla. Després de descarregar el software obtindrem un arxiu d’instal-lacié de
Windows amb un nom similar a flashmedialiveencoder-v3.msi el qual executarem fent doble clic
sobre la seva icona. Després de la seva execucio, Windows ens obra una finestra d’advertencia de
seguretat pe preguntar-nos si realment volem executar I'arxiu. Afirmem prement el bot6 “Ejecutar”.

Abrir archivo - Advertencia de seguridad x|

¢Desea ejecutar este archivo?
L[4 Nombre: flashmedialiveencoder-v3.msi
; Fabricante: Adobe Systems ed

Tipo: Paquete de Windows Installer
De: C:\Documents and Settings\|Jsuario \Escritorio

Ejecutar Il Cancelar I

[V Preguntar siempre antes de abrir este archivo

Los archivos procedentes de Intemet pueden ser (tiles, pero este

G tipo de archivo puede danar potencialmente su equipo. Sdlo
ejecute software de los fabricantes en los que confia. ;Cudl es el

riesqo?



http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/

Després de I'afirmacio d’execucioé s’obrira una pantalla de benvinguda del Wizard d’instal-lacio
d’Adocbe Flash Media Live Encoder 3. Per continuar premem Next.

i Adobe Flash Media Live Encoder 3 - InstallShield Wizard - x|

Welcome to the InstallShield Wizard for
Adobe Flash Media Live Encoder 3

The InstaliShield(R) Wizard will install Adobe Flash Media Live
Encoder 3 on your computer. To continue, dick Next.

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties.

< Back I Next > I Cancel

La seguent finestra que apareix és la EULA del software. Acceptem la llicéncia i premem Next.

i Adobe Flash Media Live Encoder 3 - InstallShield Wizard - x|

Welcome to the InstallShield Wizard for
Adobe Flash Media Live Encoder 3

_ﬁ The InstallShield(R) Wizard will install Adobe Flash Media Live
Encoder 3 on your computer. To continue, dick Next.

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties.

< Back I Next > I Cancel




Després d’acceptar la llicencia, haurem d’escollir la ruta on volem instal-lar el software. Seleccionem
la ubicaci6 per defecte, a C:\Archivos de programa\Adobe\Flash Media Live Encoder 3\.

|1 Adobe Flash Media Live Encoder 3 - InstaliShield Wizard

Destination Folder "‘
Adobe

Click Next to install to this folder, or dick Change to install to a different folder.

Finalment ens demana la confirmacié d’instal-lacio. Ara premem el botd Install.

.-1 Adobe Flash Media Live Encoder 3 - InstaliShield Wizard

Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.




Després d’aixo s'iniciara el procés d’instal-lacié. Una vegada finalitzat s’obrira una finestra
confirmant que la instal-lacié ha finalitzat. Premem Finish.

{i# Adobe Flash Media Live Encoder 3 - InstaliShield Wizard x|

InstaliShield Wizard Completed

The InstaliShield Wizard has successfully installed Adobe Flash
Media Live Encoder 3. Click Finish to exit the wizard.

[v Launch Adobe Flash Media Live Encoder 3

[V Show the readme file

= Back Finish cancel




3. Realitzar ’'emissio en directe

Per realitzar 'emissio en directe instal-lem el Flash Media Live Encoder 3.2 a I'equip Windows
encarregat de fer la funcié d’emissor. Una vegada instal-lat el software connectem una camera i un
microfon en aquest ordinador. En el nostre cas hem fet servir una webcam USB Philips SCP 300NC
gue inclou microfon connectable a la targeta de so. Després d'instal-lar els divers necessaris i
connectar els dispositius, arrenquem el Flash Media Live Encoder:

Inicio = Aplicaciones - Adobe - Flash Media Live Enccder 3.2

Input

Preview: ¥ InputVideo ¥ OutputVideo ¥ Audio

Custom Panel Options: Qutput -

¥ Stream to Flash Medi er
Microsoft DV Camera and VCR ) Microsoft DV Cameraand VCR v MS URL: | rtmp://tv.upc.esflive
Format: | VP6 v A Mp3 Backup URL:
Frame Rate: | 25.00 v fps Channels: Stream: | livestream
Inpu 720x576 Ma atio - 4 Connect
Auto Adjust
¥ Save toFile sample.fiv
Browse...
Limit By Size
Limit By Dt

¥ Deinterlace Timecode

¥ DVR Auto Record

En els menus de I'esquerra podem seleccionar els dispositius d'audio i video dels quals volem
captar el senyal, aixi com el format, codecs, frequéncia de mostreig, resolucié i taxa de bits que
volem utilitzar en la transmissid. En el menu preset podem seleccionar alguns dels formats
predeterminats classificats en funcié de la qualitat.

Podem emetre en format panoramic (16:9) o en format estandard (4:3). Per aix0 caldra configurar
els parametres de la resolucio de la seglent manera:

Input Size: 720x576 Maintain Aspect Ratio | Input Size: | 720x576 ¥ Maintain Aspect Ratio

Bit Rate: Output Size: Bit Rate: e:

1 v 768 w Kbps 720 X 400 1 v 768 v Kbps 720 X




v Audio

Microsoft DV Camera and VCR v A Device: Microsoft DV Camera and VCR

VP& v A Format: = Mp3
25.00 w fps Channels: Stereo
Input Size: = 720576 Maintain Aspect Ratio le Rate: | 44100
Bit Rate: Output Size: t : 196
v 768 v Kbps 720 X 400

Total Video 1 + Audio Bit Rate: 8¢
Total bandwidth required to stream: 8

v Deinterlace Timecode

En el menu de la dreta es configuren els parametres de sortida. Podem seleccionar enviar la
videoconferencia a un servidor Flash, desar-la en un fitxer Flash video per a la seva posterior
reproduccié 0 ambdues coses a la vegada. En el nostre cas realitzarem totes dues funcions. El flux
d’audio i video sera enviat al nostre servidor Flash. Per poder fer aixd hem d’introduir la URL i el nom
del canal com es pot observar en la imatge seguent, on tv.upc.es és el nostre servidor Flash.
Preview: * InputVideo * OutputVideo ~ Audio
Panel Options: Output
¥ Stream to Flash Media Server
FMS URL:  rtmp://tv.upc.esflive
Backup URL:
Stream: livestream

Connect

Auto Adjust

Limit By Size

Limit By Duration




Per comprovar que tenim connectivitat amb el servidor podem prémer el boté Connect. En cas que
tot funcioni correctament el boté canviara a Disconnect. En cas contrari obtindrem una pagina
d’error informant gue no es pot connectar a la URL establerta anteriorment. En aquest cas, haurem
de comprovar:

e Que tenim connexio a Internet.
e Que el servei Flash Media Server esta arrancat.
e Que I'emissor 0 el servidor es troben rere un Firewall que té el port 1935 obert.

v Stream to Flash Media Server

FMS URL:  rtmp://tv.upc.esflive

Backup URL:

livestream

Una vegada comprovem que hi ha connexio amb el servidor podem iniciar 12 g
transmissio prement el botd verd Start.

La pantalla del software canviara al seglent aspecte:

= Adobe Flash Media Live Encoder 3

100% ¥

Per parar d'enviar el flux de trafic d’imatge només cal prémer el boté Stop.




Ara només falta configurar UPCtv per poder rebre les dades que s’estan enviant i visualitzar la

imatge via navegador web.

Per rebre correctament el flux de dades que cal emetre és imprescindible que la connexio
sigui amb cablejat. No es pot utilitzar una connexié Wi-fi perqué no es pot garantir la qualitat

de la transmissio.

3.1. Gravacio d’un directe

Per gravar el directe que estem transmetent només cal que marguem l'opcid Save fo File i escrivim

el nom del fitxer de sortida.

Si comencem a emetre el directe amb I'opcié Save to File seleccionada, haurem de tenir en
compte gue si parem I'’emissio, perdrem la configuraci6 de gravar el directe. Haurem de
tornar a marcar la casella quan reiniciem la transmissio.

Si volem evitar perdre la configuracio Save to File podem marcar també la casella DVR Auto
Record. D’aquesta manera, cada vegada gue aturem la transmissio es generara un fitxer de

sortida nou.

3.2. Emetre el directe des del meu web

Si ho desitgeu, I'emissio del directe es pot visualitzar a través del vostre web. Es molt senzill, només
heu d’enganxar en una pagina del vostre web el codi font que trobareu a la mateixa fitxa del directe,

sota l'opcié comparteix: al teu web.
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